Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování,
294 71 Benátky nad Jizerou, Zámek 49

Č.j.: 6305/2005-VÚP                                                        Benátky nad Jizerou, dne 20.04.2006
Vyřizuje: Veverková Marta, tel. 326 375 331
Navrhovatel:

Obec Předměřice nad Jizerou
Ú Z E M N Í     R O Z H O D N U T Í

     Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává k návrhu Obce Předměřice nad Jizerou, zastoupené firmou Athos – co, s.r.o., se sídlem Běhounkova 2304, Praha 5, podle § 39 stavebního zákona  a podle § 4 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

splaškové kanalizace v obci Předměřice nad Jizerou, včetně kanalizačních přípojek, přečerpávacích stanic, čistírny odpadních vod a přípojek NN, k ČOV a k přečerpávacím stanicím, na pozemcích parc.č. 105/8, 885/1, 881, 882/1, stp. 17/1, parc.č. 870, 837/3, 105/1,  838/1, 709/7, 707/1, 837/1, 889/1, 889/2, 844/1, 841, 839/1, 884/3, 905, stp. 224, parc.č. 883/1, 871, 70/16, 863/1, 719/3, 11/1, 11/24, 902/2, 902/5, 876, 867/3, 878/1, stp. 31/1, parc.č.  835/1, PK 727/8, PK 778/2, PK 778/1, PK 780/1, PK 780/2, PK 780/5, parc.č. 727/25, 6/2, stp. 52/3, parc.č. 5/3, 5/2, 780/6, 835/2, 887/1, 739/2, 740/1, 740/2, 895/1, 745/1, 744/1, 759/8, stp. 125, stp. 90/2, stp. 216, parc.č. 14/3, 14/1, 1/2, 1/3, 1/5, 884/2, 884/1, 659/1 stp. 187, stp. 57, stp. 53/1, parc.č. 111, stp. 76, parc.č. 884/1, 874, stp. 104, parc.č. 74/3, 74/2, stp. 136, stp. 135, parc. č. 14/2, stp. 129/1, stp. 56/1, stp. 129/2, stp. 56/2, parc.č. 4/5, stp. 175, stp. 181, stp. 118, stp. 176, parc. č. 102/2, stp. 117, stp. 78, stp. 79, stp. 80, stp. 81, stp. 82, stp. 83, parc. č. 836, stp. 85, stp. 151, stp. 86, stp. 87, stp. 88, stp. 177, stp. 236, stp. 125, stp. 89 parc. č. 129/1, stp. 90/1, stp. 216, parc. č. 14/1, 2/1, stp. 198, 14/6, 1/4, 727/1, 727/16, 727/14,  727/13, stp. 21, parc. č. 727/23, stp. 109, stp. 108, parc. č. 105/14 v kat. území Předměřice nad Jizerou, obsahující gravitační kanalizační řady splaškové kanalizace, gravitační kanalizační přípojky, hlavní tlakové řady splaškové kanalizace, podružné tlakové kanalizační řady zakončené domovními čerpacími stanicemi, výtlačné řady, dvě čerpací stanice, ČOV, výtlačný řad z ČOV zaústěný do řeky Jizery, přípojky NN zařízení staveniště, příjezdovou  komunikaci k ČOV.
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Výtlačné potrubí V-3 z  ČOV do vodního toku Jizera bude umístěno na pozemcích parc.č. 835/1, 780/6,  835/2, 887/1, parcely v PK 835, 727/8, 778/2, 778/1, 780/1, 780/2, 780/5, 777/1 v kat. území Předměřice nad Jizerou. Celková délka výtlačného potrubí V-3 bude 677 m.
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2. Přivaděč V-1 z čerpací stanice ČS01 do čistírny odpadních vod bude umístěn na pozemcích parc.č. 835/1, 885/1 a 105/8, parcely v PK 835, 885 v kat. území Předměřice nad Jizerou. Celková délka přivaděče V-1 bude 491 m. 
3. Přípojka NN k čistírně odpadních vod  bude umístěna na pozemcích parc.č. 835/1, 885/1 a 105/8, parcely v PK 835, 885 v kat. území Předměřice nad Jizerou. Celková délka přípojky NN pro ČOV  bude 490 m.

4. Tlakový kanalizační řad TK-3 bude umístěn na pozemku parc. č. 835/1, pozemek v PK 835 v kat. území Předměřice nad Jizerou. Celková délka řadu TK3 bude 218 m.
5. Tlakové kanalizační přípojky na řad TK-3 budou umístěny na pozemcích parc. 835/1, 727/1, 727/23,  727/13, stp. 217, parc. č. 727/14, 727/16, parcely v PK 835, 727/20, 727/8, 727/15 v kat. území Předměřice nad Jizerou.

6. Gravitační kanalizační stoka AA bude umístěna na pozemku parc.č. 105/8 v kat. území Předměřice nad Jizerou.Celková délka stoky AA bude 88,5 m.
7. Gravitační kanalizační stoka AB bude umístěna na pozemcích parc.č. 105/8, 885/1,  837/3, 105/1, 838/1, 709/7, 838/1, parcely v PK 716 v kat. území Předměřice nad Jizerou. Celková délka stoky AB bude 364 m.
8. Tlakové kanalizační přípojky na řad AB budou umístěny na pozemcích parc. č. 885/1, stp. 76 , parc.č. 111, parcely v PK 885,113  v kat. území Předměřice nad Jizerou.
9. Stavba gravitační kanalizační stoky AB-1 bude umístěna na pozemcích parc.č. 837/3, 838/1, 707/1, 837/1,  parcely v PK 837/1 a 707 v kat. území Předměřice nad Jizerou.

10. Gravitační kanalizační stoka AB-2 bude umístěna na pozemcích parc.č. 105/1, 889/1, 889/2 v kat. území Předměřice nad Jizerou. Celková délka stoky AB-2 bude 198 m. 

11. Tlakový kanalizační řad TK-4 bude umístěn na pozemku parc.č.  889/1 v kat. území Předměřice nad Jizerou. Celková délka řadu TK-4 bude 60,5 m.
12. Tlakové kanalizační přípojky na řad TK-4 budou umístěny na pozemcích stp. 109, stp. 108, parc. č. 105/14 v kat. území Předměřice nad Jizerou.

13. Gravitační kanalizační stoka A bude umístěna na pozemcích parc.č. 105/8, 885/1, 881, 882/1, stp. 17/1, parc. č. 870 v kat. území Předměřice nad Jizerou. Celková délka řadu A bude 597 m.
14. Tlakové kanalizační přípojky na řad  A budou umístěny na pozemcích parc.č. 885/1, stp.187, parc.č. 882/1, stp. 53/1 v kat. území Předměřice nad Jizerou.

15. Gravitační kanalizační stoka AC bude umístěna na pozemcích parc.č. 881, 884/3, 884/2, 884/1, 841, 839/1, 838/1, parcely v PK 884/3, 842/2, 841, 839/1, 838/1 v kat. území Předměřice nad Jizerou. Celková délka řadu AC bude  381 m.
16. Tlaková kanalizační přípojka na řad  AC bude umístěna na pozemcích parc.č. 884/1, 874, stp. 104 v kat. území Předměřice nad Jizerou.

17. Gravitační kanalizační stoka AC-2 bude umístěna na pozemku parc.č. 844/1 v kat. území Předměřice nad Jizerou. Celková délka stoky AC-2 bude 124 m.
18. Gravitační kanalizační stoka AC-3 bude umístěna na pozemku parc.č. 719/3 v kat. území Předměřice nad Jizerou. Celková délka stoky AC-3 bude 26 m.
19. Gravitační kanalizační stoka AC-1 bude umístěna na pozemcích stp. 224, parc. č. 881 v kat. území Předměřice nad Jizerou. Celková délka stoky AC-1 bude 259,5 m.
20. Tlakové kanalizační přípojky na řad  AC-1 budou umístěny na pozemcích parc.č.  881, 74/3, 74/2, stp. 135, stp. 136 v kat. území Předměřice nad Jizerou.

21. Gravitační kanalizační stoka AC-1-1 bude umístěna na pozemcích  parc.č. 884/2, 905, stp. 224 v kat. území Předměřice nad Jizerou. Celková délka stoky AC-1-1 bude 60 m.
22. Gravitační kanalizační stoka AC-1-2 bude umístěna na pozemcích parc.č. 881,  883/1,  871, 863/1 v kat. území Předměřice nad Jizerou. Celková délka stoky AC-1-2 bude 251 m.
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23. Gravitační kanalizační stoka AC-1-2-1 bude umístěna na pozemcích  parc.č. 871, 70/16, 883/1 v kat. území Předměřice nad Jizerou. Celková délka stoky AC-1-2-1 bude 85 m.
24. Gravitační kanalizační stoky AD a  AE budou umístěny na pozemku parc.č. 882/1 v kat. území Předměřice nad Jizerou. Celková délka stoky AD bude 59,5 m. Celková délka stoky AE bude 57 m.
25. Výtlačný řad V-2 bude umístěn na pozemcích parc.č. 882/1, 5/2, 5/3, stp.52/3, parc. č. 6/2, 11/1, parcely v PK 5/2, 5/3, 6/2, 11/1 v kat. území Předměřice nad Jizerou. Celková délka řadu V-2 bude 168 m.
26. Gravitační kanalizační stoka B bude umístěna na pozemcích parc.č.  11/1, 11/24, 882/1 v kat. území Předměřice nad Jizerou. Celková délka stoky B bude 407,5 m.
27. Gravitační kanalizační stoka BA bude umístěna na pozemku parc. č. 11/24 v kat. území Předměřice nad Jizerou. Celková délka stoky BA bude 46 m. 

28. Gravitační kanalizační stoka  BB bude umístěna na pozemcích parc.č. 882/1, 902/2, 902/5, 876 v kat. území Předměřice nad Jizerou. Celková délka stoky BB  bude 132 m.
29. Tlaková kanalizační přípojka na řad  BB bude umístěna na pozemcích  parc.č. 876, 14/1 parcely v PK 15 v kat. území Předměřice nad Jizerou.

30. Gravitační kanalizační stoka BB-1 bude umístěna na pozemku parc.č. 882/1 v kat. území Předměřice nad Jizerou. Celková délka stoky BB-1 bude 49 m.
31. Gravitační kanalizační stoka BC bude umístěna na pozemcích parc. č. 882/1, 867/3 v kat. území Předměřice nad Jizerou. Celková délka stoky BC bude 203 m.
32. Gravitační kanalizační stoka BC-1 bude umístěna na pozemcích parc.č. 882/1, 878/1 v kat. území Předměřice nad Jizerou. Celková délka stoky BC-1 bude 107 m.
33. Gravitační kanalizační stoka BC-2 bude umístěna na pozemcích parc.č. 882/1, stp. 31/1 v kat. území Předměřice nad Jizerou. Celková délka stoky BC-2 bude 50 m.
34. Gravitační kanalizační stoka BC-3 bude umístěna na pozemku parc.č. 882/1 v kat. území Předměřice nad Jizerou. Celková délka stoky BC-3 bude 51 m.
35. Tlakový kanalizační řad TK2 bude umístěn na pozemcích parc.č. 11/24, stp. 116/3, parc.č. 14/1, 1/2, 1/3,  parcely v PK 11/24, 3, 17/1, 2/1, 1/2, 1  v kat. území Předměřice nad Jizerou. Celková délka řadu TK2 bude 252 m.
36. Tlakové kanalizační přípojky na řad TK2 budou umístěny na pozemcích  parc.č. 14/1, 2/1, stp. 198 parc. č. 1/2, 1/3, 14/6, 1/4, parcely v PK 17/1, 2/1, 1/2, 1, 2 v kat. území Předměřice nad Jizerou.

37. Tlakový kanalizační řad TK1 bude umístěn na pozemcích  parc.č. 881, 739/2, 740/1, 740/2, 895/1, 745/1, 744/1v kat. území Předměřice nad Jizerou. Celková délka řadu TK1 bude 714 m.
38. Tlakové kanalizační přípojky na řad TK1 budou umístěny na pozemcích parc.č. 881,  882/1, stp. 129/1, stp. 129/2, parc. č. 4/5, stp. 175, stp. 56/1, stp. 56/2, stp. 181, stp. 118, stp. 176, parc. č. 102/2, stp. 117, stp. 78, stp. 79, stp. 80, stp. 81, stp. 82, stp. 83, stp. 85, parc. č. 836, stp. 151, stp. 86, stp. 87, stp. 88, stp. 177, stp. 236,  v kat. území Předměřice nad Jizerou.

39. Tlakový kanalizační řad TK1a bude umístěn na pozemcích  parc.č. 881, stp. 125, stp. 90/2, stp. 216 v kat. území Předměřice nad Jizerou. Celková délka řadu TK1a bude 66 m.
40. Tlakové kanalizační přípojky na řad  TK1a  budou umístěny na pozemcích stp. 89, parc.č. 129/1,  stp. 125, stp. 90/1, stp. 90/2, stp. 216 v kat. území Předměřice nad Jizerou.

41. Stavba přečerpávací stanice ČS01 bude umístěna na pozemku parc.č. 105/8 v kat. území Předměřice nad Jizerou.
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42. Stavba přečerpávací stanice ČS02 bude umístěna na pozemku parc.č. 11/1 v kat.území Předměřice nad Jizerou. 
43. Stavba přípojky NN k přečerpávací stanici ČS02 bude umístěna na pozemcích parc.č. 11/1 a 11/24 v kat. území Předměřice nad Jizerou. Celková délka přípojky NN pro ČS02 bude 40 m.
44. Stavba čistírny odpadních vod  o půdorysném rozměru 14,9 x 7,9 m bude umístěna na pozemku parc.č. 727/25  v PK 727/8, v kat. území Předměřice nad Jizerou s odstupem 9,9 m od hranice s pozemkem parc.č. 835/1. 

45. Stavba čistírny odpadních vod bude výškově umístěna na úrovni 183,0 m n.m. Bpv , tj. nad kótou hladiny Q100, která je na úrovni 182, 12 m n. m. Bpv.

46. Pro stavbu ČOV bude nejprve stanoven zkušební provoz. 
47. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku  parc.č. 1/5 v kat. území Předměřice nad Jizerou.

48. Stavby všech objektů jsou zakresleny na přiloženém situačním výkresu v měř.  1:2000.

49. Na nezastavěných plochách stavebního pozemku parc.č. 727/25 bude osázena zeleň.

50. Trasa splaškové kanalizace bude umístěna do silničního pozemku mimo vozovku silnic II/610, III/2729, a III/3314 a to do příslušných chodníků, zelených pásů, krajnice nebo pod dno silničního příkopu. 
51. V místech, kde bude trasa kanalizace umístěna do vozovky, bude provedeno odfrézování krytu vozovky tl. 5 cm v celé ploše úseku a položen nový asfaltový koberec v celé nebo poloviční šíři, podle délky a míry narušení vozovky.
52. Křížení se silniční sítí bude provedeno protlaky v min. hloubce 1,2 m pod  niveletou vozovky, v místech silničního tělesa  s příkopy 1 m pod dnem příkopu s vytaženými chráničkami za vnější hranu příkopu.

53. Startovací jámy budou umístěny mimo silniční těleso v min. vzdálenosti 1 m od krajnice vozovky, u silnice s příkopy až za vnější hranu příkopu.

54. Revizní, odvzdušňovací a měrné šachty budou umístěny  do vozovky tak, aby střed těchto šachet byl umístěn mimo jízdní stopu do osy jízdního pruhu. 

55. Po ukončení stavebních prací budou silniční pozemky a dotčené silnice uvedeny do původního stavu, tj.  budou obnoveny jejich konstrukční vrstvy včetně nové obrusné krytové vrstvy vozovky v celé nebo poloviční šířce.

56. O přechodnou úpravu provozu na silnici po dobu provádění stavebních prací je nutno požádat odbor dopravy a silničního hospodářství  Magistrátu města Mladá Boleslav.

57. K žádosti o stavební povolení bude doložena „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci“.

58. Před zahájením stavebních prací bude požádáno o povolení ke zvláštnímu užívání silnice, k jehož vydání je příslušný Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, žádost bude doložena vyjádřením, které si investor vyžádá u SÚS Mnichovo Hradiště jeden měsíc před zahájením stavebních prací.
59. Zhotovitel stavby požádá o protokolární předání silnice a po skončení prací opět protokolárně předá silnici správci zpět. 

60. Při stavbě bude zachován provoz na silnici II/ 610, včetně těžké nákladní dopravy. 

61. Zhotovitel musí požádat v dostatečném předstihu před zahájením prací dopravní inspektorát Mladá Boleslav o souhlas s uzavírkami a zvláštním užíváním komunikací a o vyjádření k přechodnému dopravnímu značení. V případě částečné uzavírky silnic v delším nebo nepřehledném úseku bude vhodné regulovat dopravu světelným signalizačním zařízením. 

62. Stavbou musí být respektováno zařízení energetiky, nesmí být poškozeno včetně uzemnění, nebo ovlivnění stability nadzemních částí.

Č.j.: 6305/2005-VÚP                                                                                                     strana 05.

63. Před vydáním stavebního povolení bude do výkresů proveden orientační zákres podzemních zařízení ČEZ a.s..
64. Alespoň 3 dny před započetím zemních prací musí být objednáno vytýčení podzemních zařízení ve správě ČEZ a.s. (tel. 326 745 501).
65. Při provádění stavby musí být dodržena bezpečnost práce poblíž, souběhy a křížení musí mít dostatečné vzdálenosti.

66. Před záhozem křížení a těsných souběhů s kabely ČEZ bude přizván ke kontrole technik PPS Mladá Boleslav (tel. 326 745 501).

67. Do projektové dokumentace bude zakreslena trasa podzemního vedení komunikační sítě (PVKS).

68. Kanalizační šachty budou umístěny ve vzdálenosti min. 1,5 m od trasy  PVKS.

69. Dojde ke střetu s trasami místních i dálkových optických kabelů, v místech křížení uložit kanalizační potrubí pod VKS, zemní práce v ochranném pásmu tohoto zařízení, je nutno provádět se zvýšenou opatrností.
70. Před započetím zemních prací zajistit elektromagnetické vytýčení tras PVKS na terénu. S vyznačenými trasami prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Vytýčení objednat 15 dní před zahájením prací,  dálkové optické kabely -  p. Sedlak, tel. 602362531; místní kabely – p. Bryscejn, tel. 602120593.
71. Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce musí být upozorněni, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVKS příčnými sondami, odchylka mezi skutečným uložením PVKS a polohovými údaji +/- 30 cm, upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVKS nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, aby při provádění prací dbali nejvyšší opatrnosti.
72. Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci PVKS a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci Českého TELECOMU, a.s., pověřenému ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

73. Při provádění zemních prací v blízkosti PVKS postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

74. Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVKS. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVKS je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.
75. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVKS, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.

76. Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí  vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.

77. Mimo vozovku není dovoleno trasu PVKS přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVKS projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVKS je povinnost  respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.

78. Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby s VKS: Středisko ochrany sítě tel. 602 354 424, Olšanská 6, Praha 3 p. Hlaváček, p. Plecitý.
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79. Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení VKS neprodleně oznamte Poruchové  službě ČESKÉHO TELECOMU, a.s. na telefonní číslo 131 129.

80. Před a za jímacím pruhem šířky 15 m budou umístěny šachty s uzávěry, z důvodu dočasného odstavení kanalizačního potrubí,  případné výměny netěsného potrubí.
81. Tlakové potrubí TK1 bude po celé délce jímacího pruhu s přesahem do šachet uloženo v chráničce.

82. Projektant navrhne způsob kontroly vodotěsnosti tlakového potrubí procházejícího jímacím pruhem.
83. Stavba, zejména sběrné jímky a přípojky, budou provedeny jako vodotěsné  vzhledem k tomu, že se navrhovaná tlaková kanalizace TK1 nachází v ochranném pásmu OP 2.a. Poklopy budou upraveny tak, aby zabraňovaly vnikání povrchových vod. Jímky které se nacházejí v zátopovém území budou zajištěny tak, aby nedošlo k vyplavení jejich obsahu.
84. V situačním výkresu bude zakreslena hranice Q 100.

85. Projektová dokumentace bude obsahovat detail křížení jímacího pruhu a řez šachtami umístěnými před a za pruhem, dále bude obsahovat podélný profil kanalizace.

86. Projektová dokumentace stavby bude zpracována oprávněnou osobou  a bude členěna podle příslušnosti obecného a speciálního stavebního úřadu tak, aby mohly být rozděleny kompetence jednotlivých stavebních úřadů podle stavebních objektů, včetně úprav povrchů komunikací.

87. Další stupeň projektové dokumentace bude předložen Povodí Labe s.p., provozní středisko Mladá Boleslav k odsouhlasení, včetně detailu výústního objektu.

88. Před vydáním stavebního povolení bude s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Správa Praha uzavřena smlouva o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene, pro stavbu na pozemku 863/1, k.ú. Předměřice, který je ve vlastnictví státu.

89. Umístěním kanalizace bude dotčen pozemek parc.č. 887/1 v k.ú. Předměřice nad Jizerou s nímž má právo hospodařit Povodí Labe státní podnik. Před vydáním stavebního povolení je třeba vyřešit majetkoprávní vypořádání. Tyto záležitosti řeší Povodí Labe, státní podnik, odbor technickoprovozní činnosti (pí. Čtvrtečková , tel. 496 088 716).

90. Před vydáním stavebního povolení je nutno požádat Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, o dočasné odnětí pracovního pruhu podle vyhl. č. 77/1996 Sb.
91. Stoková síť splaškové kanalizace a ČOV jsou voním dílem, k jehož povolení je příslušný speciální stavební úřad (odbor životního prostředí Magistrátu města  Mladá Boleslav). Žádost o stavební povolení musí obsahovat doklady požadované vyhláškou č. 432/2001 Sb., v platném znění.   
     Toto územní rozhodnutí platí 3 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

Námitky účastníků řízení nebyly podány.
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O d ů v o d n ě n í

     Navrhovatel Obec Předměřice nad Jizerou, zastoupená firmou Athos – co, s.r.o., se sídlem Běhounkova 2304, Praha 5, podal dne 14.10.2005 návrh na umístění stavby splaškové kanalizace v obci Předměřice nad Jizerou, včetně kanalizačních přípojek, přečerpávacích stanic, čistírny odpadních vod a přípojek NN k ČOV a k přečerpávacím stanicím, na výše uvedených pozemcích v kat. území Předměřice nad Jizerou.
     Stavební úřad opatřením ze dne 14.11.2005 oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům státní správy a účastníkům řízení veřejnou vyhláškou a k projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 16.12.2005, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
     Protože návrh nebyl úplný a nebyl doložen všemi podklady a stanovisky potřebnými pro jeho řádné posouzení, byl navrhovatel dne 06.01.2006 vyzván k doplnění návrhu a územní řízení bylo přerušeno. Návrh byl zcela doplněn dne  14.04.2006. 
     Návrh byl doložen ( i v průběhu územního řízení) těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

1. Vyjádřením Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí, ze dne 04.10. 2005, čj. ŽP.231-21194/2005.
2. Vyjádřením Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí, ze dne 26.10.2005, čj. ŽP.231-21194/2005/1.

3. Rozhodnutím Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí, ze dne 27.09.2005, čj. ŽP-246.2-21194/OP/2005.
4. Rozhodnutím Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí, ze dne 24.11.2005, čj. ŽP-221/2/27108/2005

5. Vyjádřením Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 05.09.2005, čj. 253/2005-DS-24/Ath.

6. Rozhodnutím Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 18.11.2005, čj. ODSH 253/2005-DS-24/147

7. Vyjádřením Statutárního města Mladá Boleslav, odboru školství, kultury, Tv a zdravotnictví, ze dne 29.08.2005.

8. Vyjádřením Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru rozvoje regionu, ze dne 22.09.2005, čj. ORR-21198/2005.

9. Stanoviskem Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, ze dne 26.08.2005, zn. 2864-216/05/MB.
10. Stanoviskem Povodí Labe, s.p., ze dne 31.08.2005, čj. 950001/Js/05/25966.

11. Stanoviskem Pražských vodovodů a kanalizací a.s., ze dne 13.09.2005. čj. PVK 24330/OTPČ/Pyt-143/05.

12. Vyjádřením Správy a údržby silnic Mnichovo Hradiště, přísp. org., ze dne 29.08.2005, čj. 5225-05 a ze dne 03.10.2005, zn. 5836-05.
13. Souhlasem Ředitelství  silnic a dálnic ČR, správa Praha, ze dne 12.09.2005, čj. OPI-MB/681-05 a za dne 12.12.2005, čj. OIP-MB/991-05.

14. Vyjádřením Středočeské plynárenské a.s., ze dne 25.08.2005, čj. 5610/RC MB/05.
15. Vyjádřením Středočeské energetické a.s., ze dne 29.08.2005.

16. Vyjádřením Českého TELECOMU a.s., ze dne 02.06.2005 č.j. 0098094/05/CMB/VV0.
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17. Vyjádřením České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Liberec, ze dne 05.09.2005,  č.j.  10/OV/5313/05/B.

18. Stanoviskem Oblastního inspektorátu práce pro středočeský kraj se sídlem v Praze, ze dne 29.08.2005, čj. 861/4.51/05/15.7/115.

19. Vyjádřením Lesů České republiky, Lesní správy Mělník, ze dne 07.09.2005, čj. 1338/176/84/751/2005.

20. Souhlasem Vojenské ubytovací a stavební správy Praha, ze dne 30.08.2005, čj. 7224/22113-ÚP/2005-7103/41.

21. Stanoviskem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, ze dne 08.09.2005, čj. HSKL 1607/MB-SPD/2005.
22. Souhlasem Policie České republiky, Okresní ředitelství, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, ze dne 30.08.2005, čj. ORMB-5-146/DS-2005.

23. Vyjádřením Pražských vodovodů a kanalizací, s.p. v likvidaci, ze dne 05.10.2005, čj. INV/01/05.

24. Dopisem Středočeského kraje, odboru majetku a investic, ze dne 13.09.2005, čj. 4020/2005/MAJ/Beneš.
25. Vyjádřením Zemědělské vodohospodářské správy, ze dne 14.12.2005, čj, 1234/05.

26. Souhlasem Úřadu pro zastupování státu, ze dne 14.09.2005, čj. SMBU/1402/05/P a ze dne 14.11.2005, čj. SMBU/1831/05.

27. Souhlasem Pozemkového fondu České republiky, ze dne 02.09.2005, čj. 6517/05.
28. Souhlasem vlastníků dotčených pozemků.
29. Smlouvou o budoucí  smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou s Hlavním městem Prahou.

     Stanoviska dotčených  orgánů státní správy, blíže vysvětlená  při ústním jednání, byla zkoordinována  a podmínky těchto orgánů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
     Do doby ústního jednání neuplatnili účastníci řízení  žádné námitky.

     Navrhovatel v řízení prokázal, že má k dotčeným pozemkům, na nichž se liniová stavba  splaškové kanalizace v obci Předměřice nad Jizerou, včetně kanalizačních přípojek, přečerpávacích stanic, čistírny odpadních vod a přípojek NN k ČOV a k přečerpávacím stanicím umísťuje, vlastnické právo a nebo předložil písemný souhlas vlastníků dotčených pozemků s umístěním stavby. 
     Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických  požadavcích na výstavbu.

     Po posouzení návrhu  podle § 37 stavebního zákona bylo zjištěno, že návrh je v souladu s  veřejnými zájmy; proto bylo rozhodnuto jak je ve výroku uvedeno.
     Toto rozhodnutí platí 3 roky ode dne, kdy nabude právní moci, nepozbývá však platnosti, pokud v této lhůtě bude započato s využitím území ke stanovenému účelu. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy  stavební úřad obdrží oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.
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P o u č e n í

     Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního řízení, Zborovská 11, Praha 5, podáním u odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Benátky nad Jizerou.
              Karel Dvořák

Vedoucí odboru výstavby a ÚP

Vyvěšeno dne : ………………………


Sejmuto dne: ……………………

Toto rozhodnutí bylo vyvěšeno na úřední desce stavebního úřadu dne 20.04.2006 a musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Přílohy (po právní moci rozhodnutí) :

· ověřený situační výkres v měř.: 1:2000.
Doručí se:

Obecní úřad Předměřice nad Jizerou k vyvěšení 

Účastníci řízení:

Veřejnou vyhláškou
Na vědomí:
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, Komenského nám. 61, Mladá Boleslav 293 49

