Městský úřad v Benátkách nad Jizerou, odbor výstavby

Zámek 49, 294 71  Benátky nad Jizerou

____________________________________________________________________________________________________________
Č.j.: 3269/2006 – VÚP                                                                              Benátky nad Jizerou, dne  27.6.2006

Vyřizuje: Tichá

Telefon: 326 375 330
E-mail: ticha@benatky.cz
Fax: 326 316 608
Doporučeně na doručenku

Obec Skorkov, čp. 32, Skorkov, 294 74 p. Předměřice nad Jizerou

ÚZEMNÍ  ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský   úřad  v Benátkách   nad Jizerou, odbor  výstavby a územního rozhodnutí,  jako  stavební   úřad  příslušný   podle  § 117  zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),  v y d á v á   na návrh  Obce Skorkov, se sídlem Skorkov čp. 32, zastoupené na základě plné moci z 1.4.2006 pí. Blankou Klabanovou, REALINVEST, Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav,   podle § 39 stavebního zákona a podle § 4 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, 

rozhodnutí o umístění stavby

vodovodního řadu a podzemního vodojemu  pro zásobování obce Skorkov pitnou vodou na pozemcích:

v kat. území Skorkov: p.č. 88/6, 152/9 PK, 180/1, 410/1, 405/1, 397, 387/1, 416/1, 219/40, 219/28, 219/25 405/3 PK, 424/1, 423, 420, 417, 415, 412, 408/2, 407/1, 403, 219/76, 219/55, 219/53, 219/44, 194/1, 170/10, 170/1, 168/2, 168/1, 158/2, 103/16, 93/8, 93/4, 11/6, 197/8, 103/2, 103/14, 197/7, 193/4 PK, 67/1, 67/4, 103/14, 225/1, 89/1 PK, 88/5,  st. 33, 115/2, 123 

v k.ú. Otradovice: p.č.  260/2, 283/1, 291 PK, 290/5, 286, 283/2, 194/43, 77/8, 76/10, 68/3, 290/1 PK, 1/4 PK,  st. 42.
Stavba bude rozdělena na stavební objekty:

SO 01  -  Vodovodní řady 

SO 02  -  Vodojem 150 m3    

SO 03  -  Příjezdová komunikace

SO 04  -  Podchod pod železniční tratí Děčín – Lysá n/L v km 344,438 dráhy

SO 05  -  Elektroinstalace.
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba vodovodního řadu a podzemního vodojemu  pro zásobování obce Skorkov pitnou vodou  bude umístěna na pozemcích: v kat. území Skorkov: p.č. 88/6, 152/9 PK, 180/1, 410/1, 405/1, 397, 387/1, 416/1, 219/40, 219/28, 219/25 405/3 PK, 424/1, 423, 420, 417, 415, 412, 408/2, 407/1, 403, 219/76, 219/55, 219/53, 219/44, 194/1, 170/10, 170/1, 168/2, 168/1, 158/2, 103/16, 93/8, 93/4, 11/6, 197/8, 103/2, 103/14, 197/7, 193/4 PK, 67/1, 67/4, 103/14, 225/1, 89/1 PK, 88/5,  st. 33, 115/2, 123,  v k.ú. Otradovice: p.č.  260/2, 283/1, 291 PK, 290/5, 286, 283/2, 194/43, 77/8, 76/10, 68/3, 290/1 PK, 1/4 PK,  st. 42,  jak je zakresleno v situačním výkresu v  měř. 1:1000.

2. Projektová dokumentace bude vypracována oprávněnou osobou.
3. Stavební činností nedojde k přímému ohrožení nebo poškození okolních lesních pozemků a porostů na nich v souladu s ustanovením §§ 13 a 21 lesního zákona. Investor bude dodržovat základní povinnosti ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a stavbu zabezpečí tak, aby nebylo nutno požadovat omezení ve využívání těchto pozemků podle § 22 lesního zákona, ale pouze na základě omezení vyplývající ze zvláštních předpisů.
4. Vlastník lesa nebo jím zmocněná osoba předloží podle vyhlášky MZE ČR č. 77/1996 Sb., o náležitostech  žádosti  o odnětí  nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění    
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funkcí lesa, náležitosti  žádosti  o  trvalé odnětí pozemků p.č. 180/1 v k.ú .Skorkov  a  p.č. 260/2 v k.ú. Otradovice,  a  to před  vydáním stavebního povolení.

5. Po ukončení stavby bude nutno dotčenou část  lesních pozemků  geometricky zaměřit a zažádat orgány státní správy lesů o trvalé vyjmutí z pozemků určených k plnění funkcí lesa.

6. Úprava vody bude v souladu s ustanovením § 5 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

7. Materiály přicházející do přímého styku s pitnou vodou nebo surovou vodou  musí splňovat ustanovení § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

8. Nebude-li stavba zahájena v době platnosti stanoviska VUSS Praha č.j. 1502/23360-ÚP/2006-7103/41 ze dne 6.3.2006 (2 roky) nebo dojde-li ke změnám umístění, rozsahu nebo výšce stavby (v případě nadzemních staveb), musí být stavba s VUSS Praha znovu projednána.

9. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené Drážním úřadem.

10. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.

11. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.

12. Při provádění stavby  nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.

13. Před kolaudací stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

14. Navrhovaná stavba  se nachází  v ochranném pásmu  dráhy, na trati Lysá n/L-Ústí n/L západ (TÚ Lysá n/L – Všetaty) v 344,422 – 344,438 vlevo a v žkm 344,438 vpravo, kde  žkm 344,438 dojde k mimoúrovňovému křížení trati protlakem dle přiložené situace M 1 :500. Stavební práce budou na mimodrážních pozemcích a na drážním pozemku  290/1 – SŽDC s.o. dle HIM k 30.11.2005 v k.ú. Otradovice. Při provádění prací je požadováno:

· Započetí prací nahlásit na tel. 736 755 977, p. Lumír Šabatka.

· Pokud dojde v důsledku stavebních prací k poškození drážního zařízení, k ohrožení stability drážního tělesa nebo k narušení geometrické polohy koleje a přejezdové konstrukce, budou náklady na opravu hrazeny zhotovitelem stavby.

· Křížení bude probíhat v konstrukci přejezdu, proto požadujeme při jakékoliv havárii vodovodního řadu, aby veškeré náklady na opravu přejezdové konstrukce byly hrazeny investorem popř. zhotovitelem stavby.

· Veškeré podzemní vedení křižující dráhu musí být uložena v chráničce, štole nebo kolektoru tak, aby bylo možné jejich vložení nebo výměna bez narušení železničního provozu.

· Chráničky, štoly a kolektory musí být navrženy tak, aby vyhovovaly podle ČSN 73 6203, a to po celou dobu provozu chráničky i dráhy. Chráničky se mají zřizovat protlakem. Při protlačování musí být krytí chráničky nejméně 1,5 m od pláně tělesa železničního spodku. Chránička, štola nebo kolektor musí být vybudovány v celé délce křížení, nejméně do vzdálenosti 2,00 m od paty svahu náspu nebo 0,60 m od vnější hrany příkopu, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 4,00 m od osy kleje.

· Po dokončení prací provést kompletní úklid staveniště s úpravou terénu s veškerým odvozem zbytkového materiálu.

15.  Stavba bude navržena tak, aby ani  v budoucnu nedošlo k porušení  funkce objektu  vlivem provozu dráhy.

16. Veškeré podzemní vedení křižující  dráhu musí být uloženo v chráničce, štole nebo kolektoru tak, aby bylo možné jejich vložení nebo výměna bez narušení železničního provozu. Křížení bude probíhat v konstrukci přejezdu, proto při jakékoliv havárii vodovodního řadu veškeré náklady na opravu přejezdové konstrukce byly hrazeny investorem popř. zhotovitelem stavby. Chráničky, štoly a kolektory musí být navrženy tak, aby vyhovovaly zatížení podle ČSN 73 6203, a to po celou dobu provozu chráničky i dráhy. Chráničky  se mají zřizovat protlakem. Při protlačování musí být krytí  chráničky nejméně 1,5 m od pláně tělesa žel. spodku. Chránička, štola nebo kolektor musí být vybudovány v celé délce křížení nejméně do vzdálenosti 2,00 m od paty svahu náspu nebo 0,6 m od vnější hrany příkopu, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 4,0 m od osy koleje.

17. V místě křížení dojde ke střetu s trasami zabezpečovacích kabelů ve správě Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSŽT) Nymburk SDC Praha. Jejich přesnou polohu v předstihu před zpracováním PD pro stavební řízení nechat vytyčit (kontakt pí. Černá, tel. 972 255 101).

18. V místě křížení se nachází trasa napájecího kabelu 6 kV, který je ve správě Správy elektrotechniky a energetiky SDC Praha. Křížení  kabelu  6 KV a vodovodu musí být provedeno dle  příslušných ČSN a
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       TNŽ.  Zemní práce musí být v blízkosti trasy kabelu prováděny ručně. Přesnou polohu trasy  kabelu  je 

Možné ještě v předstihu  před zpracováním  PD  pro stavební řízení nechat vytýčit (kontakt: ing. Kušta, tel. 972 224 047, mobil 607 858 775).

19. V místě stavby dojde ke křížení s kabely ČD – Telematiky a.s., Servisu kabelových sítí Praha  (bý. Správy železničních telekomunikací Praha), Pod táborem 6/141, 190 00 Praha 9. Je nutno respektovat vyjádření č.j. 3761/06-2318-Kl ze dne 6.3.2006.

20. Elektrizovaná železniční trať (3 kV ss) je zdrojem bludných proudů, před jejichž účinky musí být Vaše zařízení chráněno – veškeré inženýrské sítě a úložná zařízení musí být opatřeny účinnou protikorozní ochranou  nebo musí být zhotoveny z materiálů nepodléhajících korozi. Doporučujeme konzultaci s TÚČD, Specializované středisko diagnostiky korozních vlivů, Malletova 7, 190 00 Praha 9 (kontakt: vedoucí  ing. Matouš Jan, tel. 972 228 747, mobil 602 766 220, p. Martinec Jaroslav, tel. 972 228 750.

21. Před zahájením stavebního (vodoprávního) řízení  investor uzavře smlouvu o umístění stavby na pozemku  SŽDC, s.o.,  a o smlouvě o zřízení věcného břemene. Smlouvy vyřizuje ČD, a.s., Odbor právní O 25, Nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222, Praha 1 (kontakt pí. Borovská, tel.  972 232 645, Judr. Štěpánková, tel. 972 232 047).  Za zřízení věcného břemene na pozemku SŽDC , s.o., p.č. 290/1 bude požadována  jednorázová platba. 

22. Před zahájením stavebního (vodoprávního) řízení  předložit k posouzení část projektu stavby zasahující do ochranného pásma a obvodu dráhy. Upozorňujeme, že pro vydání souhrnného  stanoviska ČD, a.s., SŽDC, s.o., pro stavební řízení je nutno SDC Praha  doložit též vyjádření ČD – Telematiky, a.s., a SŽDC, s.o., Stavební správy Praha. Na obě složky je nutno vaši žádost v téže věci doručit či zaslat.  Vyjádření ČD – Telematiky, a.s., je nutno  následně doručit SDC Praha, vyjádření SŽDC, s.o., Stavební správy Praha bude touto složkou zasláno přímo ČD, a.s., Správě dopravní cesty Praha.

Projekt musí obsahovat:

· Situaci v měřítku 1:1000 nebo 1:500 s výrazným zakreslením projednávané stavby, se zakreslením osy krajní koleje ČD, s vyznačením směru a kilometráže trati a s udáním km polohy stavby vůči trati

· Technickou zprávu, ve které bude uvedeno, jak byly jednotlivé připomínky tohoto souhrnného stanoviska zapracovány nebo jinak respektovány

· Situaci v místě křížení s žel. kolejí v přejezdu v měř. 1:100 (200), ohraničení pozemku SŽDC, s.o., p.č. 290/1, zakreslení vstupní a výstupní jámy.

· Řezy v místě křížení a to v ose protlaku a v ose koleje v měř. 1:100 (200)

· Parcelní čísla pozemků dotčených stavbou v ochranném pásmu dráhy a obvodu dráhy, výpis z katastru nemovitostí pro tyto pozemky

· Územní rozhodnutí o umístění stavby, doklady o projednání předchozího stupně stavby s ČD, a.s.

23. Případné změny v situování  stavby  ve vztahu k tělesu dráhy předložit k posouzení a k případnému stanovení nových podmínek, a to ještě před zahájením prací v ochranném pásmu a v obvodu dráhy s ČD, a.s., Správa dopravní cesty Praha, Praha 5.

24. Vzhledem k tomu, že  navrhovaná stavba bude bezprostředně zasahovat do OP vodárenského zařízení a do 1., 2a., 2.b, OP vodního zdroje:

1) Bude respektováno rozhodnutí OVLHZ středočeského KNV č.j. 4090/85-233 z 18.3.1986, o zřízení ochranných pásem vodního zdroje Káraný. Současně je zde nutno dodržovat zásady obecné  ochrany vod podle zákona o vodách č. 254/2001 Sb., ve znění předpisů měnících a doplňujících. 

2) V ochranném pásmu  vodovodu  - vodárenském pruhu  šíře 15 m provádět výkopové práce výhradně ručně. Výkopek zeminy nesmí být ukládán na vodárenský pruh, ale pouze na přilehlé pole.

3) Na vodárenském pruhu je zakázáno pojíždění nebo stání mechanismů, zřízení zařízení staveniště. Přejíždění vodárenského pruhu omezit na minimum. Jeho přejíždění je možné pouze výjimečně v místě kolmo položené provizorní panelové cesty v celé šířce pruhu, tj. 15 m (po dohodě s provozem ÚV Káraný).

4) V OP 2.a budou skladovány výhradně stavební materiály, které nemohou ohrozit kvalitu podzemních a povrchových vod. Nesmí zde být skladovány ani zřizovány objekty pro manipulaci s ropnými látkami.

5) Do armaturní šachty bude osazen indukční průtokoměr s dálkovým přenosem do ČS Skorkov. Navrhnout měrný profil v dostatečně dlouhém úseku, kde nedochází ke změně směru a sklonu řadu.
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6) Po dobu stavby požadujeme umožnit pracovníkům PVK, a.s., přístup ke stávajícímu provoznímu

zařízení.

7) V případě poškození vodárenského zařízení, ke kterému by došlo v důsledku provádění prací, musí dodavatel prací nebo investor po předběžné dohodě s pracovníky provozu  výroby vody Káraný na vlastní náklady zajistit jeho okamžitou opravu.

8) Bude věnována maximální pozornost technickému stavu použitých strojů a mechanismů, které budou bezpečně zajištěny proti úniku ropných látek a olejů do terénu.

9) Pracovníci musí být poučeni o skutečnosti, že pracují v ochranném pásmu vodárny Káraný, kde je nutno věnovat zvýšenou pozornost ochraně podzemních a povrchových i provoznímu zařízení vodárny. Bude jim uložena povinnost nahlásit neprodleně jakékoliv znečištění nebo poškození pracovníkům provozu vodárny Káraný – J.Královi (tel 602 284 010) nebo ing. Herčíkovi (326 990 901, mob. 602 121 501).

10) Jakékoliv znečištění  bude okamžitě asanováno. Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek.

11) PVK a.s., provoz Káraný, si vyhrazuje právo dozoru na staveništi. Před zahrnutím výkopu v místě napojení budeme přizváni ke kontrole.

12) Po ukončení prací na pozemcích v provozování PVK, a.s, i dalších pozemcích budou povrchy uvedeny do původního stavu. Na vodárenském pruhu je to včetně osetí travou a obnovení vyznačené šířky vodárenského pruhu.

13) Způsob připojení, osazení čerpadel a trubního rozvodu v objektech byl projednán s pracovníky provozu ÚV Káraný a je uveden v projektu. Detailní rozpracování bude provedeno v dalším stupni projektové dokumentace, včetně.

a) zakreslení  OP vodního zdroje  ÚV Kárný

b) míst napojení , křížení se stávajícími sítěmi v areálu čerpací stanice.

14) Po ukončení stavby, nejpozději u kolaudačního řízení , bude PVK, a.s., předána dokumentace skutečného provedení od napojení na naše zařízení až po armaturní šachtu včetně souřadnicového zaměření trasy v písemné i digitální podobě.

15) V souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. lze provádět práce v ochranných pásmech vodovodních řadů a kanalizačních stok pouze s písemným souhlasem správcovské společnosti. Se žádostí o vyjádření ke stavbě z hlediska vlastníka vodárenského zařízení se obraťte na správcovskou společnost – PVS, a.s., Cihelná 548/4, 118 00 Praha 1.

16) Zahájení zemních prací oznámit písmeně na adresu – provoz ÚV Káraný, Hlavní 22, 250 75 Káraný, a telefonicky 1 týden předem p. Královi. 

17) Podmínky pro uzavření „Smlouvy na odběr  vody předané“ je třeba dohodnout s Útvarem zákaznickým – Praha 10, Dykova 3 (p. Petr Svoboda – 221 501 150).

25. Zdroj vody PVK v ČS Skorkov není a nebude PVK hygienicky zabezpečován. V případě náhradního zásobování ze sběrné studny nebude kvalita vody vyhovovat v ukazateli dusičnany limitu dle vyhlášky MZdr.č. 252/2004, ve znění vyhlášky MZdr. Č. 187/2005 pro pitnou vodu.

26. Další stupeň PD předložit PVaK, a.s., Praha 3, k vyjádření.

27. Budou splněny všeobecné podmínky  uvedené ve vyjádření  ČD – telematika, a.s., Praha 3, ze dne 6.3.2006 č.j. 3761/06-2318-Kl.

28. Při realizaci prací dojde je střetu se sítěmi ČESKÉHO TELECOMU, a.s. V případě požadavku na vytyčení PVKS kontaktovat pracoviště zajišťující vytyčování a objednávku zaslat na adresu: Metalická síť – Jiří Svoboda, Kamenická 3451, 276 01 Mělník, kontakt: 602 353 710, a optická síť - Daniel Sedlák, U zásobní zahrady 1a/2552, 130 00 Praha 3, kontakt: 602 362 531.

Při provádění stavebních zemních  anebo jiných prací je investor povinen  učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení VKS, zejména:

a. Dojde k velkému střetu s trasami místní a dálkové optické sítě. Veškeré práce v ochranném pásmu tohoto zařízení je nutno provádět se zvýšenou opatrností a bez použití mechanizace. Ochranné pásmo je 1,5 m na obě strany kabelové trasy.

b. V místech souběhů musí být vodovod v min. vzdálenosti  0,40 m od kabelové trasy, v místech křížení uložit vodovod pod trasy PVKS v min. vzdálenosti 0,2 m.

c. V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat stavby či umisťovat konstrukce nebo jiná  podobná zařízení a provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k podzemnímu telekomunikačnímu vedení nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu.

d. Při   činnostech   v blízkosti   vedení  VKS  je   povinen  respektovat pravidla stanovená právními
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      předpisy  po  ochranná  pásma  podzemního vedení komunikační sítě (dále je VKS) a nadzemního 
vedení komunikační sítě (dále ven NVKS) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVKS dodrží ČSN 73 6605 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“  v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“. 
e. Před započetím zemních prací zajistit elektromagnetické vytýčení trasy PVKS na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVKS prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět ( § 18 Vyhl. 324/1990 Sb.).   Elektromagnetické  vytyčení  PVKS  objednat   u ČESKÉHO TELECOMU, a.s., 15 dní před zahájením prací – kontakt: p. optická dálková síť – p. Sedlák,telefon 602 363 531, místní kabely – p. Bryscejn, telefon 602 120 593.
f. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVKS příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVKS a polohopisnými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVKS nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

g. Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci ČESKÉHO TELECOMU, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu. Kontakt: p. Kašák, telefon 606 652 801.
h. Při provádění zemních prací v blízkosti PVKS postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspřádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

i. Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVKS. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVKS je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.

j. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVKS, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához. Kontakt: p. Kašák, telefon 606 652 801.
k. Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí  vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.

l. Mimo vozovku není dovoleno trasu PVKS přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVKS projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVKS je povinnost  respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.

m. Na trase PVKS (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.
n. Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS, aby při vykonávání těchto prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší  než 1 .
o. Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby s VKS: Středisko ochrany sítě tel. 602 354 424, Olšanská 6, Praha 3 p. Hlaváček, p. Plecitý.

p. Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení VKS neprodleně oznamte Poruchové  službě ČESKÉHO TELECOMU, a.s. na telefonní číslo 131 129.

29. Stavbou vodovodu budou dotčeny silnice č.II/610 a III/3312 za těchto podmínek:

                1/ Trasa vodovodu bude umístěna do silničního pozemku  silnice II/610 ve vozovce a za vnější hranou příkopu. V silničním pozemku silnice III/3312 bude trasa vodovdu umístěna do zeleného pásu a do vozovky. V případech, kdy bude nutno trasu vodovodu umístit  do vozovky, bude před zahájením výkopových prací provedeno odfrézování krytu vozovky tl. 5 cm v celé ploše nebo  v její polovině dle míry narušení. Vodovod bude umístěn v min. hloubce krytí 1,2 metru pod niveletou vozovky. Vodovodní přípojky provést (na hranici silničního pozemku) současně při pokládce hlavního řadu.

                2/  Křížení   se  silniční  sítí  bude provedeno protlaky v min. hloubce krytí  1,2 m  pod  niveletou
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                       vozovky, v místech silničního tělesa s příkopy 1 metr pod dnem příkopu s vytaženými 

chráničkami za vnější hranu příkopu. Startovací jámy budou umístěny mimo silniční těleso v min. vzdálenosti 1 m od krajnice vozovky, u silnice s příkopy až za vnější hranu příkopu. Jestliže budou revizní, odvzdušňovací  nebo měrné šachty umístěny do vozovky požadujeme umístit střed těchto šachet mimo jízdní stopu, do osy jízdního pruhu.

                   3/ Obnova konstrukce a povrchu vozovky dotčených silnic bude provedena  v celé nebo poloviční šířce vozovky dle rozsahu narušení viz. obrazová příloha „Obnova konstrukce a povrchu vozovky při ukládání inženýrských sítí  v kobercové úpravě“ č. 1.2.. Před položením  podkladové vrstvy pod ABH budou provedeny statické zkoušky zhutnění konstrukčních vrstev vozovky (ČSN 721006 příl.A) na celém dotčeném úseku. Zkoušky musí prokázat min.únosnost 80 MPa a modul přetvárnosti do 2,5. Protokoly o výsledku zkoušek budou doloženy  správci silnice před položením podkladové vrstvy ABH a krytu vozovky ABS. Zkoušky zhutnění provede nezávislá odborná firma.

                   4/ Právní režim zvláštního užívání silnice se bude realizovat na základě smluvního vztahu. Uzavřená „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci bude doložena jako doklad k žádosti o vydání stavebního povolení.

                    5/ Pro vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice odborem dopravy a SH Magistrátu města Mladá Boleslav z důvodu provádění stavebních prací podle § 25, odst. 6, písm. c, bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je nezbytným podkladem „Vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice“, které si vyžádá investor u SÚS Mnichovo Hradiště jeden měsíc před zahájením stavebních prací. 

                    6/ Po vydání rozhodnutí odborem dopravy a SH Magistrátu města Mladá Boleslav požádá zhotovitel o protokolární  předání silnice a po skončení prací opět protokolárně předá silnici správci zpět.  

30. Rozhodnutí o zásahu do významného krajinného prvku, které bude zohledňovat případné podmínky ochrany přírody, bude vydáno Magistrátem města Mladá Boleslav, odborem životního prostředí, na základě předložení kompletní PD ke stavebnímu řízení.

31. Tři týdny předem písemně oznámit zahájení zemních prací 3 týdny předem a datum telefon. upřesnit (opomenutí tohoto sdělení by mohlo mít za následek jejich okamžité zastavení a následný zákonný postih). 

32. Umožnit záchranný archeologický výzkum včetně archeologického dohledu, který je jeho součástí. Archeologický výzkum podle zák. č. 242/92 Sb. hradí investor, který na něj před vydáním stavebního povolení  uzavře smlouvu, nebo jej objedná  u oprávněné archeologické organizace – Městského muzea v Čelákovicích. Okamžitě hlásit i náhodné archeologické nálezy našemu muzeu.

33. Ke kolaudačnímu řízení bude předloženo písemné vyjádření pověřené oprávněné organizace MK ČR – Městského muzea Čelákovice.

34. Stavbou dojde ke styku  s rozvodným zařízením závodu ČEZ Distribuce, a.s., Mladá Boleslav, vč. kabelových sítí (vn, nn). Bude respektováno:

· Zařízení energetiky nesmí být poškozeno včetně uzemnění nebo ovlivnění stability nadzemních částí. V případě nepředvídaných kolizí volat PPS Ml. Boleslav, tel. 326 745 501 k posouzení – opravě.

· Před započetím zemních prací objednat (písemně) vytýčení těchto podzemních zařízení na tel. 326 745 501 alespoň do 3 dnů předem.

· Při provádění stavby dodržujte bezpečnost práce poblíž, tj. ČSN 343108. Souběhy a křížení musí mít dostatečné vzdálenosti a vyhovovat ČSN 736005.

· Před záhozem křížení a těsných souběhů  s kabely ČEZ přizvěte ke kontrole PPS Mladá Boleslav, tel. 326 745 501. oznámení zajistit min. 3 dny předem.

· Případné požadavky na el.  Energii budou řešeny samostatným projektem.

35. Elektrická instalace, provedení a umístění měřícího místa musí být v souladu s platnými ČSN a s „Pravidly provozování distribuční soustavy. Připojení  z TS do rozvaděče měření  na hranici pozemku. Typ měřícího zařízení: přímé NN. Jako jistič před elektroměrem může být použit pouze jistič s vypínací charakteristikou B podle technické normy (ČSN EN 60898) s nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu (např. zvláštní barva ovládací páčky). Jistič před elektroměrem musí být konstrukčně uzpůsoben tak, aby nebylo možno žádný z pólů odděleně vypnout. Úpravy elektroměrového rozvaděče, spojené s porušením blomby, projednat s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s., 

Mladá Boleslav,  na zákaznické  telefonní  lince.  Jistič  před elektroměrem  (rezervovaný příkon):  3 x

       20,0 A a 3 x 25,0 A. Kategorie zákazníka: C.
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36. Všechny  povrchové znaky na našich stávajících zařízeních, které se nacházejí v území stavby, musí být zachovány, případně renovovány,  a  provedeny výškové rektifikace. Úhradu veškerých škod, 

vzniklých během realizace stavby na zařízení ve správě PVS, a.s., Cihelná 4/548,  Praha 1 – Malá  Strana, budou uplatňovány na investorovi  předmětné stavby.

Rozhodnutí o námitkách účastníků:  nebyly podány.
Toto územní rozhodnutí platí čtyři roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.

O d ů v o d n ě n í

Dne 27.4.2006 podala Obec Skorkov, zastoupená na základě plné moci  ze dne 1.4.2006 pí,. Blankou Klabanovou, REALINVEST, Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav, návrh na umístění stavby vodovodního řadu a podzemního vodojemu  pro zásobování obce Skorkov pitnou vodou na pozemcích:

v kat. území Skorkov: p.č. 88/6, 152/9 PK, 180/1, 410/1, 405/1, 397, 387/1, 416/1, 219/40, 219/28, 219/25 405/3 PK, 424/1, 423, 420, 417, 415, 412, 408/2, 407/1, 403, 219/76, 219/55, 219/53, 219/44, 194/1, 170/10, 170/1, 168/2, 168/1, 158/2, 103/16, 93/8, 93/4, 11/6, 197/8, 103/2, 103/14, 197/7, 193/4 PK, 67/1, 67/4, 103/14, 225/1, 89/1 PK, 88/5,  st. 33, 115/2, 123; v k.ú. Otradovice: p.č.  260/2, 283/1, 291 PK, 290/5, 286, 283/2, 194/43, 77/8, 76/10, 68/3, 290/1 PK, 1/4 PK,  st. 42.

Stavební úřad  stanovil v řízení tyto účastníky:

Obec Skorkov, čp. 32, Skorkov, 294 74 p. Předměřice n/J

Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Lesy ČR, s.p.,  Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Správa s údržba silnic, p.o., Jiráskova 439, 295 80 Mnichovo Hradiště

Správa železniční dopravní cesty, Prvního Pluku 367/5, 186 00 Praha 8 – Karlín

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

Václav Mach, Široká 25,  190 14 Bechyně

Vojtěch Řehák, , čp. 6, Skorkov, 294 74 p. Předměřice n/J

Blanka Řeháková, čp. 6, Skorkov, 294 74 p. Předměřice n/J

Jiří Kamlach, nám. 17. listopadu  291, 261 02 Příbram

Ing. Stanislav Kněžínek, Spojovací 203, Radonice, 250 73 Jenštejn

Ing. Miloslava Kněžínková, Spojovací 203, Radonice, 250 73 Jenštejn

Petr Novotný, Skorkov 96, 294 74 p. Předměřice n/J

Eva Novotná,Nad Krocínkou 404/21,Praha 9-Prosek adr. pro doručování:Otradovice 96, 294 74 p.Předměř.n/J

František Schubert, Pod Strojírnami 771/10, 190 00 Praha 9 – Vysočany

Sylvie Strapcová, Ostrovského 3167/36, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Jan Šesták, Skorkov čp. 41, 294 71 p. Předměřice n/J

Jana Šestáková, Skorkov čp. 41, 294 71 p. Předměřice n/J

Jiří Šesták, Podbrahy čp. 31, Skorkov, 294 74 p. Předměřice n/J

Jana Šestáková, Podbrahy čp. 31, Skorkov, 294 74 p. Předměřice n/J

Stanislav Šesták, F.X.Procházky 24/7, 250 01 Brandýs n/L

Marta Šestáková, F.X.Procházky 24/7, 250 01 Brandýs n/L

Milan Zíka, Skorkov čp. 95, 294 74 p. Předměřice n/J

Kamila Zíková, Skorkov čp. 95, 294 74 p. Předměřice n/J

Ivan Novák, Nuselská 401/4,140 00 Praha 4 – Nusle

Ing. Rudolf Novák, RNDr. Doc, DrSc., Nad Přehradou 404, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy

Pavel Vnuk, Letců 675/18, 197 00 Praha – Kbely

Ladislav Dušek, Jičínská 1786/49, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Dagmar Krauzová, Skorkov čp. 70, 294 74 p. Předměřice n/J

Věra Rubešová, Skorkov čp. 42, 294 74 p. Předměřice n/J

Miloslav Strach, Na Stráni 1660, 250 88 Čelákovice

Eva Strachová, Na Stráni 1660, 250 88 Čelákovice

Roman Jareš, Veslařská 3275, 276 01 Mělník

Josef Urban, Kochánky čp. 66, 294 74 p. Předměřice n/J

Božena Urbanová, Skorkov čp. 9, 294 74 p. Předměřice n/J

Václav Urban, SKorkov čp. 15, 294 74 p. Předměřice n/J
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Jiřina Šulcová, Otradovice čp. 52, Skorkov, 294 74 p. Předměřice n/J

Jiřina Horáková, Václavská 3, 250 75 Káraný

Jan Špitálský, Skorkov čp. 10, 294 74 p. Předměřice n/J

ČESKÝ TELECOM, a.s., Olšanská 6, 130 84 Praha 3

VUSS, Hradební 12, 110 15 Praha 1

ČEZ Distribuce, a.s., Vinohradská 325, 120 21 Praha 2

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

VEOLIA, PVaK, a.s., Hradecká1, 130 00 Praha 3

ČD-Telematika, a.s., Pod Táborem 6/141, 190 00 Praha 9

PVS, a.s., Cihelná 4/548, 118 00 Praha 1

účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou

Navrhovatel doložil návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby výše uvedeného vodovodního řadu a podzemního vodojemu  pro zásobování Obce Skorkov potřebnými podklady a údaji. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o územní řízení týkající  se rozsáhlého území, stavební úřad svým opatřením ze dne 22.5.2006 oznámil zahájení  řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou a oznámení zaslal dotčeným orgánům státní správy, současně na 27.6.2006 nařídil ústní jednání, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Oznámení o zahájení  územního řízení bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Benátky nad Jizerou od 22.5.2006 po dobu 15-ti dnů.

Návrh na vydání územního rozhodnutí byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

· vyjádřením PVaK, a.s., Praha 3, ze dne 27.2.2006 č.j. PVK 5288/OTPČ/Pyt-19/06

· vyjádřením ČEZ Distribuce, a.s., Mladá Boleslav, ze dne 3.1.2006 a ze dne  22.2.2006 č. 4120032349 a č. 4120032360
· vyjádřením Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí, ze dne 12.4.2005 č.j. ŽP-336-10492/2006

· vyjádření ČESKÉHO TELECOMU, a.s., Mladá Boleslav, ze dne 10.1.2006 č.j. 0002915/06/CMB/VV0 a ze dne 20.2.2006 č.j. 0025032/06/CMB/VV0

· závazným stanoviskem – souhlasem dle § 14 odst. 2 lesního zákona Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí,  č.j. ŽP-221.1.3/17114/06 ze dne 7.6.2006

· rozhodnutí o povolení zvláštního užívání tělesa silnice a silničního pozemku sil. č. II/610 a III/3312 v obci Skorkov pro umístění stavby vodovodu Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru dopravy a silničního hospodářství, Mladá Boleslav, ze dne 26.6.2006 č.j. ODSH 253-280/2006-24/48/4
· souhlasy vlastníků dotčených pozemků 
· stanovisko PVS, a.s., Praha 1, ze dne 18.4.2006 č.j. 2041/06/2/02

· vyjádření KHS Stč. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Mladá Boleslav, ze dne 26.6.2006 č.j. 1646/2006 – VÚP

· souhlas  KHS Stč. kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Mladá Boleslav, ze dne 20.2.2006 č.j. 476-212/06/MB

· vyjádření městského muzea v Čelákovicích ze dne 18.2.2006 č.j. 552/2006

· vyjádření SÚS, p.o., Mnichovo Hradiště, ze dne 14.2.2006 č.j. 597/06

· vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 7.3.2006 č.j. ODSH 253-280/2006-24/Sk.v

· vyjádření ČD-Telematika, a.s., Praha 3, ze dne  6.3.2006 zn. 3761/06-2318-Kl

· vyjádření Správy železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Praha, Praha 9 – Libeň, ze dne 7.2.2006 č.j. 01280-S/2006-SSP

· souhrnné stanovisko ČD, a.s., Správy dopravní cesty Praha, ze dne  8.3.2006 zn. 4968/06-1204-U/713/Ri

· vyjádření Lesů ČR, s.p., Mělník,  ze dne 1.6.2006 č.j. 3269/2006 – VÚP

· vyjádření  Povodí Labe, s.p., Hradec Králové, ze dne 16.3.2006 č.j. PVZ/06/5498/Js/0

· souhlasné stanovisko VUSS Praha, Praha 1, ze dne 1502/23360 – ÚP/2006 – 7103/41

· souhlas Drážního úřadu, sekce stavební – oblast Praha, Praha 2, ke  zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy ze dne 22.3.2006  č.j. 10-0225/06-661-DÚ/Ms

· vyjádření ČD, a.s., Správa dopravní cesty, Praha  - Smíchov ze dne 30.1.2006 zn. 91/06 -390 Du.
Stanoviska dotčených orgánů státní správy, blíže vysvětlená při ústním jednání, byla  zkoordinována a podmínky stanovené  těmito orgány a  účastníky  řízení  byly  zahrnuty do podmínek  tohoto  rozhodnutí. Navrhovatel v řízení prokázal, že má k pozemkům, na nichž se stavba výše uvedeného vodovodního řadu a podzemního vodojemu umísťuje, jiné právo – souhlasy vlastníků dotčených pozemků.
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Umístění stavby  vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným  vyhláškou č. 137/1998 Sb.,  o obecných technických požadavcích na výstavbu.  Po  posouzení  návrhu  podle  § 37 stavebního zákona bylo zjištěno, že návrh je v souladu veřejnými zájmy, proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.  Územně plánovací dokumentace obce  není  schválena.

Územní rozhodnutí  pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává  u MěÚ Benátky nad Jizerou, odboru výstavby a územního plánování, s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru územního a stavebního řízení, Zborovská 11, Praha 5, k rozhodnutí.

                                                                                                                              Karel  D v o ř á k

                                                                                                                   Vedoucí odboru výstavby a ÚP

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno  nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne ………………………………      Sejmuto dne ……………………………………
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Přílohy:   ověřený situační výkres v měř. 1 :  1000
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Doručí se doporučeně na doručenku:  

Obec Skorkov, čp. 32, Skorkov, 294 74 p. Předměřice n/J

Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Lesy ČR, s.p.,  Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Správa s údržba silnic, p.o., Jiráskova 439, 295 80 Mnichovo Hradiště

Správa železniční dopravní cesty, Prvního Pluku 367/5, 186 00 Praha 8 – Karlín

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

Václav Mach, Široká 25,  190 14 Bechyně

Vojtěch Řehák, , čp. 6, Skorkov, 294 74 p. Předměřice n/J

Blanka Řeháková, čp. 6, Skorkov, 294 74 p. Předměřice n/J

Jiří Kamlach, nám. 17. listopadu  291, 261 02 Příbram

Ing. Stanislav Kněžínek, Spojovací 203, Radonice, 250 73 Jenštejn

Ing. Miloslava Kněžínková, Spojovací 203, Radonice, 250 73 Jenštejn

Petr Novotný, Skorkov 96, 294 74 p. Předměřice n/J

Eva Novotná,Nad Krocínkou 404/21,Praha 9-Prosek adr. pro doručování:Otradovice 96,Skorkov, 294 74 p.Předměř.n/J

Robert Písařík, Běhounkova 2532/63, 158 Praha 13 – Stodůlky

Daniela Písaříková, Běhounkova 2532/63, 158 Praha 13 – Stodůlky

František Schubert, Pod Strojírnami 771/10, 190 00 Praha 9 – Vysočany

Sylvie Strapcová, Ostrovského 3167/36, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Jan Šesták, Skorkov čp. 41, 294 71 p. Předměřice n/J

Jana Šestáková, Skorkov čp. 41, 294 71 p. Předměřice n/J

Jiří Šesták, Podbrahy čp. 31, Skorkov, 294 74 p. Předměřice n/J

Jana Šestáková, Podbrahy čp. 31, Skorkov, 294 74 p. Předměřice n/J

Stanislav Šesták, F.X.Procházky 24/7, 250 01 Brandýs n/L

Marta Šestáková, F.X.Procházky 24/7, 250 01 Brandýs n/L

Milan Zíka, Skorkov čp. 95, 294 74 p. Předměřice n/J

Kamila Zíková, Skorkov čp. 95, 294 74 p. Předměřice n/J

Ivan Novák, Nuselská 401/4,140 00 Praha 4 – Nusle

Ing. Rudolf Novák, RNDr. Doc, DrSc., Nad Přehradou 404, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy

Pavel Vnuk, Letců 675/18, 197 00 Praha – Kbely

Ladislav Dušek, Jičínská 1786/49, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Dagmar Krauzová, Skorkov čp. 70, 294 74 p. Předměřice n/J

Věra Rubešová, Skorkov čp. 42, 294 74 p. Předměřice n/J

Miloslav Strach, Na Stráni 1660, 250 88 Čelákovice

Eva Strachová, Na Stráni 1660, 250 88 Čelákovice

Roman Jareš, Veslařská 3275, 276 01 Mělník

Josef Urban, Kochánky čp. 66, 294 74 p. Předměřice n/J

Božena Urbanová, Skorkov čp. 9, 294 74 p. Předměřice n/J

Václav Urban, SKorkov čp. 15, 294 74 p. Předměřice n/J

Jiřina Šulcová, Otradovice čp. 52, Skorkov, 294 74 p. Předměřice n/J

Jiřina Horáková, Václavská 3, 250 75 Káraný

Jan Špitálský, Skorkov čp. 10, 294 74 p. Předměřice n/J

ČESKÝ TELECOM, a.s., Olšanská 6, 130 84 Praha 3

VUSS, Hradební 12, 110 15 Praha 1
ČEZ Distribuce, a.s., Vinohradská 325, 120 21 Praha 2

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

VEOLIA, PVaK, a.s., Hradecká1, 130 00 Praha 3

ČD-Telematika, a.s., Pod Táborem 6/141, 190 00 Praha 9

PVS, a.s., Cihelná 4/548, 118 00 Praha 1

účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu  veřejnou vyhlášku

archiv
Na vědomí: 

REALINVEST, pí. Blanka Klabanová,Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav










