Městský úřad  v Benátkách nad Jizerou, odbor výstavby,

Zámek 49, 294 71  Benátky nad Jizerou

Č.j.: 4335/2006 – VÚP                                                                                      Benátky nad Jizerou, dne 24.8.2006

Vyřizuje: Tichá

Telefon: 326 375 330

E-mail: ticha@benatky.cz
Fax: 326 316 608

Doporučeně na doručenku

Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

STAVEBNÍ  POVOLENÍ

(VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)
Městský úřad v Benátkách nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování, obdržel dne 21.6.2006 žádost společnosti CR Project, s.r.o., se sídlem Mladá Boleslav, Pod Borekm 319, zastupující na základě plné moci stavebníka Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, Benátky nad Jizerou, o vydání stavebního povolení na stavební úpravy  místní komunikace v úseku ulice Smetanova v Benátkách nad Jizerou I na pozemcích p.č. 794/1, p.č. 795/1, p.č. 795/13, p.č. 2/16 v kat. území Nové Benátky, které se týkají předláždění pochůzných i pojížděných  ploch, zakomponování parkovacích stání, úprav vjezdů i vstupů do budov, zaústění dešťových svodů do kanalizačního řádu, přeložky VO, úpravy SLP vedení a rozvodů ČEZ.

Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení Městský úřad v Benátkách nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování, jako  stavební úřad příslušný podle § 40odst. 5 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „stavební zákon“),  rozhodl takto:

Stavební úpravy  místní komunikace v úseku ulice Smetanova v Benátkách nad Jizerou I na pozemcích p.č. 794/1, p.č. 795/1, p.č. 795/13, p.č. 2/16 v kat. území Nové Benátky, které se týkají předláždění pochůzných i pojížděných  ploch, zakomponování parkovacích stání, úprav vjezdů i vstupů do budov, zaústění dešťových svodů do kanalizačního řádu, přeložky VO, úpravy SLP vedení a rozvodů ČEZ se podle § 66 stavebního zákona 

p o v o l u j í.

Pro provedení povolovaných staveb se stanoví tyto podmínky:

1. Stavební úpravy budou provedeny podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavba  - stavební úpravy se člení na tyto části:

SO 10 – komunikace

SO 50 – veřejné osvětlení

SO 70 – úprava SLP vedení a rozvodů ČEZ.

3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., upravující požadavky na provádění    stavebních   konstrukcí  a  technických  zařízení  staveb a na ně navazující ustanovení příslušných českých technických norem.

5. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.

6. Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou odbornou právnickou osobou na základě výběrového řízení  investora. Název a sídlo dodavatele sdělí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením prací.

7. Stavba bude dokončena do tří let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě  u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba  povolena“,  který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci.  Štítek musí být  chráněn před povětrnostními vlivy,  aby údaje  na  něm uvedené zůstaly čitelné, a ponechán na  místě do kolaudace stavby. 

9. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky 

a) ČEZ Distribuce, a.s., Mladá Boleslav, ze dne 11.4.2006:

Budou respektovány trasy vedení knn a ochranná pásma trafostanic. Kabelové vedení bude položeno  před dokončením komunikací. Na stavbu el. sítě bude uzavřena v předstihu smlouva na odd. obnova sítí (p. Kohoutek, Musil).

1. Zařízení energetiky nesmí být poškozeno včetně uzemnění nebo ovlivnění stability nadzemních  částí. V případě nepředvídaných kolizí volat PPS Mladá Boleslav 326 745 501 k posouzení – opravě.

2. Před započetím zemních prací objednat (písemně) vytýčení těchto podzemních zařízení na tel. 326 745 501 alespoň do 3 dnů předem.

3. Při provádění stavby dodržovat bezpečnost práce poblíž, tj. ČSN EN 50110-1. Souběhy a křížení musí mít dostatečné vzdálenosti a vyhovovat PNE 330000-6.

4. Před záhozem křížení a těsných souběhů s kabely ČEZ přizvat ke kontrole technika PPS Mladá Boleslav tel. 326 754 501. Oznámení zajistit min. 3 dny předem.

b) Magistrátu měst Mladá Boleslav, odboru DSH, ze dne 6.4.2006 č.j. ODSH  253-280/2006-24/BnJ:

V případě nové úpravy značení požádá investor u zdejšího odboru dopravy a SHH o nové stanovení dopravního značení.

c) Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru ŽP, ze dne  24.4.2006 č.j. ŽP – 336 – 11991/2006:

Odpady vznikající při rekonstrukci musí být odstraněny  v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o nezávadném odstranění budou předloženy při kolaudačním řízení.

d) HZS Stč. kraje, územního odboru Mladá Boleslav, ze dne  3.5.2006 č.j. HSKL 625/MB-SPD-2006:

Každá změna proti schválené  projektové dokumentaci  stavby musí být neodkladně znovu projednána.

e) VaK Mladá Boleslav, a.s., Mladá Boleslav, ze dne 25.5.2006 č.j. 1853/06/Dv:

V zájmové lokalitě  se nachází zařízení ve správě VaK Mladá Boleslav, a.s. Před zahájením  výkopových prací  požádá investor o vytýčení našeho zařízení u provozu VaK v Benátkách  nad Jizerou – vodovod (p. Částečka, tel. 326 362 004 ) a v Mladé Boleslavi – Podlázky – kanalizace (p. Kuhn nebo Pavlík, tel. 326 376 229, 191).

SO 10 – rekonstrukce komunikace
Investor akce upozorní majitele přilehlých nemovitostí na nutnost výměny vodovodních přípojek, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu, zejména stářím či nevyhovujícím  materiálem. Vodovodní přípojky z oceli či olova nejsou schopny zajistit dlouhou životnost a bezporuchovost, musí být při této příležitosti vyměněny. Výměna potrubí nevyhovujících přípojek zůstává věcí majitelů nemovitostí. Podle zákona č. 274/2001 Sb., (§ 3) je vlastníkem vodovodní přípojky majitel nemovitosti  nebo pozemku připojené na vodovod, Vodovodní přípojka je úsek potrubí od odbočení  z vodovodního řadu k vodoměru, není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby.Při změně nivelety požadujeme  úpravu objektů na vodovodním řadu a kanalizaci bude podle nově zvolené nivelety a dále aby při výstavbě nadzemních objektů bylo dodrženo ochranné pásmo vodovodu 1,5 m na obě strany od líce potrubí dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu § 23, odst. 3 a 5. Provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru, vysazovat trvalé porosty v tomto  ochranném pásmu lze jen s dovolením příslušného správce sítě. Uliční vpusti musí být osazeny s kalovým prostorem. Krytí vodovodu v komunikaci min. 1,5 m.

SO 20 – kanalizace 
Dle technické zprávy v prostoru Vyhlídky Jaroslava Matouška je nutno před provedením zpevněných povrchů vybudovat prodloužení kanalizačního řadu. Kanalizace je řešena jako 

oddílná dešťová, bude provedena z trub kameninových DN 250 mm s PUR spoji v délce 43,20 m. Šachty prefabrikované včetně dna (typ EURO), šachtové poklopy litinové s odvětráním tř.  D 400 (víko DIN 19584-3, rám Begu-R-1, obj. č. D1). Kanalizace se uloží 
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do betonových sedel 120°. Napojení do stávající kanalizace DN 300 se provede ve Smetanově ulici do stávající šachty navrtávkou (jádrovým vrtáním – p. Kuhn nebo Pavlík.

Při realizaci stavby dodržet následující podmínky:   

1/ Křížení a souběh s vodovodem budou provedeny dle ČSN 73 6005, kanal. potrubí při křížení  uložit pod vodovod.

2/  Přizvat ke kamerovým zkouškám k revizi místa napojení a zkouškám nepropustnosti potrubí před jeho zahrnutím.

3/  Před zahrnutím bude potrubí digitálně zaměřeno dle dispozic VaK (p. Charvát, linka 326 376 139).

4/  Kanalizace bude vedena po pozemcích města, volně přístupná pro potřeby  provozování a údržby (tlakový vůz).

SO 50 – veřejné osvětlení
Kabelovod bude položen v souladu s ČSN 73 6005. Při křížení  uložit kabely do tuhých chrániček. Při realizaci objektů na příslušných sítích bude dodrženo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace (DN ≤ 500 mm – 1,5 m, DN > 500  mm – 2,5m) na obě strany od líce potrubí dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu  - §23, odst. 3 a 5. Provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pádu lze jen s dovolením příslušného správce sítě. Před zahrnutím míst styku kabelů  s vodovodem přizvat k provedení revize.

f) ČESKÉHO TELECOMU, a.s., Mladá Boleslav, ze dne 18.4.2006 č.j. 59611/06/CMB/VV0:

Při realizaci prací dojde ke střetu se sítěmi ČESKÉHO TELECOMU, a.s..V případě požadavku na vytyčení PVKS kontaktovat pracoviště zajišťující vytyčování a objednávku zaslat na adresu:  Metalická síť – Milan Bryscejn, Sirotkova 1242,293 01 Boleslav,  kontakt: 602 120 593. Optická síť – Daniel Sedlak, U zásobní zahrady 1a/2552, 130 00 Praha  3, kontakt 602 362 531. Pracovník ochrany sítě – p. Kašák, tel.  602 652 801.  Při provádění stavebních zemních prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení VKS, zejména:

a. Dojde ke střetu s trasami místní i dálkové optické sítě. Veškeré práce v ochranném pásmu tohoto zařízení e nutno provádět se zvýšenou opatrností a bez použití  mechanizace. Ochranné pásmo je  1,5 m na obě strany kabelové trasy.

b. Při rekonstrukci nesmí dojít k rozšíření vozovky tak, aby došlo  k umístění PVKS do jejího tělesa /mimo míst křížení/. Kabely musí být za obrubou nezabetonovány a v předepsaném krytí. Nesmí být umístěny podélně  pod obrubníkem nebo pod odvodňovacím žlabem. V místech křížení PVKS s vozovkou a v prostorech vjezdů musí být provedena ochrana kabelů uložením do dělených chrániček AROT s připoložením rezervní chráničky PVC 110.

c. O zahájení prací informujte písemně nebo  e-mailem pracovníka ochrany sítě p. Kašáka. Adresa podatelny: ČESKÝ TELECOM, a.s., středisko ochrany sítě  Praha, Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, e-mail: milan.kasak@ct.cz. 

d. Při činnostech v blízkosti vedení VKS je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy po ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě (dále je VKS) a nadzemního vedení komunikační sítě (dále ven NVKS) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVKS dodrží ČSN 73 6605 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“  v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“. Při křížení s PVKS musí být ostatní sítě uloženy pod PVKS.

e. Před započetím zemních prací zajistit elektromagnetické vytýčení trasy PVKS na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVKS prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět ( § 18 Vyhl. 324/1990 Sb.).   Elektromagnetické  vytyčení  PVKS  objednat   u ČESKÉHO 
TELECOMU, a.s., 15 dní před zahájením prací – kontakt: p. Bryscejn, telefon 602120593.

f. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVKS příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVKS a polohopisnými údaji 
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ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVKS nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

g. Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci ČESKÉHO TELECOMU, a.s., pověřeného 
ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

h. Při provádění zemních prací v blízkosti PVKS postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspřádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

i. Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVKS. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVKS je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.

j. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVKS, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához. Kontakt: p. Kašák, telefon 606 652 801.
k. Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí  vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.

l. Mimo vozovku není dovoleno trasu PVKS přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVKS projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVKS je povinnost  respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.

m. Na trase PVKS (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.

n. Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m.

o. Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby s VKS: Středisko ochrany sítě tel. 602 354 424, Olšanská 6, Praha 3 p. Hlaváček, p. Plecitý.

p. Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení VKS neprodleně oznamte Poruchové  službě ČESKÉHO TELECOMU, a.s. na telefonní číslo 13129.

g) STP, a.s., Mladá Boleslav, ze dne 11.4.2006 č.j. 2306/RC MB/06:

V uvedené lokalitě výše zmíněné akce se nachází  STL plynovod ve správě STP: Před zahájením stavby provedeme vytýčení na základě písemné objednávky. Termín vytýčení je možno dohodnout telefonicky 14 dní před zahájením  stavby na tel.č. 737 200 937 p. Gebell. Pro rychlejší vyhledání použijte kód tohoto vyjádření označený – naše značka. Veškeré stavební práce a úpravy terénu v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodu mohou být započaty až po písemném souhlasu provozovatele  - STP v souladu s § 68 odst. 3 a 6 zák. č. 458/2000 Sb. Souhlas k činnosti v ochranné, a bezpečnostním pásmu vystavíme až po vytýčení plynovodu v terénu.

10. V dostatečném časovém předstihu požádá zhotovitel na MěÚ Benátky nad Jizerou, odboru výstavby a ÚP, o zvláštní užívání místní komunikace v úseku ulice Smetanova.  Žádost doloží stanoviskem MěÚ Benátky  nad  Jizerou, odboru správy majetku a rozvoje města. V případě  žádosti  o  uzavírku  doloží 

stanoviskem Policie ČR-DI Mladá Boleslav a stanovením dopravního značení Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru dopravy a SH.

Rozhodnutí o námitkách účastníků:  nebyly podány.

O d ů v o d n ě n í

Stavební úřad opatřením ze dne 1.8.2006 oznámil podle 61 odst. 1 stavebního zákona zahájení  stavebního řízení dotčeným orgánům státní správy a správcům sítí a podle § 61 odst. 4 účastníkům řízení formou 
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veřejné vyhlášky. Jelikož stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil stavební úřad od místního šetření a ústního jednání.   

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost  z hledisek uvedených v § 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy  a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Protože stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště upustil od ústního jednání a místního šetření.  Dále bylo zjištěno, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a  že uskutečněním  stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. 
Rozhodnutí – závazné stanovisko Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru rozvoje regionu,  k provedení stavebních úprav  místní komunikace  v úseku Smetanovy ulice v Benátkách nad Jizerou bylo vydáno dne 21.8.2006 pod č.j. ORR-12000/2006-160.
Stavební úřad stanovil ve stavebním řízení tyto účastníky:

Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, Benátky nad Jizerou zastoupené na zákl. plné moci:

CR Project, s.r.o., Pod Borkem 319,  Mladá Boleslav

VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151,  Mladá Boleslav

STP, a.s., Štefánikova 1251,  Mladá Boleslav

ČESKÝ TELECOM, a.s.,  Olšanská 6, Praha 3

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,  Děčín

SÚS, p.o., Jiráskova 439,  Mnichovo Hradiště

PVaK, a.s., Hradecká 1,  Praha 3

účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou

Protože  předmětná stavba je stavba  zvlášť rozsáhlá s velkým počtem účastníků řízení,  vedl  stavební  úřad  řízení s účastníky podle § 27 odst. 2 správního řádu  formou  veřejné  vyhlášky.  Vlastnictví  ani   jiná  práva  k dalším   (vzdálenějším) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena. 

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.  

Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci .

Stavba nesmí být  zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 74 odst. 1 správního řádu).

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání  se podává u Městského úřadu Benátky nad Jizerou, odboru výstavby a územního plánování, s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.  Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, Praha 5.

                                                                                                 Karel D v o ř á k

                                                                                         Vedoucí odboru výstavby a ÚP

Vyvěšeno dne ………………………………                 Sejmuto dne ……………………………………
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno  nejméně po dobu 15 dnů  

 (poslední den vyvěšení je dnem doručení).

                                                                                  - 6 -                                             č.j.: 4335/2006 – VÚP

Příloha pro stavebníka: (po nabytí právní moci)

· ověřená dokumentace stavby 

· štítek „Stavba povolena“

Doručí se doporučeně na doručenku:

účastníci řízení 

Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou zastoupené na zákl. plné moci:

CR Project, s.r.o., Pod Borekm 319, 293 01 Mladá Boleslav

VaK Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

STP, a.s., Štefánikova 1251, 293 36 Mladá Boleslav

ČESKÝ TELECOM, a.s.,  Olšanská 6, 130 00 Praha 3

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

SÚS, p.o., Jiráskova 439, 295 80 Mnichovo Hradiště

PVaK, a.s., Hradecká 1, 130 00 Praha 3

účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou

dodavatel na základě výběrového řízení investora

archiv

Na vědomí: 

MěÚ Benátky nad Jizerou, odbor SMRM, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

Technické služby, Kbel 120, 294 71 Benátky nad Jizerou







