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ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 23.2.2007 podal

Bepatech s.r.o., IČ 48584380, Kuklova č.p. 4231/10, Židenice, 615 00  Brno

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

„ Půjčovny bednění a pažení „ -  skladovací haly, správní budovy, včetně vnitřních instalací, plynové kotelny o výkonu 45 kW, zpevněných ploch , dešťové kanalizace s retenční nádrží, přípojky splaškové kanalizace, přípojky vody, přípojky plynu, venkovní osvětlení, jeřábová dráha,  na pozemku p.č. 5010/53,  přípojka elektro na pozemcích p.č. 5010/53, 5010/44 a 5010/44 v kat. území Staré Benátky

(dále jen "stavba") .

Druh a účel umisťované stavby:

· Společnost Bepatech půjčuje a prodává ocelové boxy pro pažení výkopů a půjčuje bednění pro ocelové konstrukce, poskytuje poradenství, zpracování návrhů bednění a postupů, prodej doplňkového sortimentu .

· Členění na objekty :  SO1    -  Skladová haly

                                          SO2    -  Správní budova

                                          SO3    -  Zpevněné plochy

                                          SO4    -  Dešťová kanalizace s retenční nádrží

                                          SO5    -  Přípojka splaškové kanalizace

                                          SO6    -  Přípojka vodovodu

                                          SO7    -  Přípojka plynovodu

                                          SO8    -  Přípojka nn

                                          SO9    -  Venkovní osvětlení

                                          SO10  -  Sadové úpravy

                                          SO11  -  Jeřábová dráha a portálový jeřáb

Umístění stavby na pozemku:

· Skladová hala bude umístěna následovně : obvodová stěna bude vzdálena od komunikace 5010/52 15,0m a od pozemku p.č. 5010/43 16,6m , jak je zakreslenou v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

· Administrativní budova bude umístěna následovně : obvodová stěna bude vzdálena od komunikace  p.č. 5010/52   25,30m a bude navazovat na jižní stěnu skladové haly , jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

· Všechny druhy zpevněných  ploch budou na pozemku p.č. 5010/53, jak je zakresleno v situačním výkresu, který je součástí ověřené projektové dokumentace.

· Přípojky plynu vody a kanalizace budou umístěny na pozemku p.č. 5010/53 a přípojka elektro bude na pozemcích p.č. 5010/53, 5010/44 a 5010/44 v kat. území Staré Benátky.
· Retenční nádrž bude umístěna ve východním rohu pozemku a bude vzdálena od pozemku p.č 5014 5,05m  a od pozemku p.č.5010/43 10,35 m, jak je zakresleno v situačním výkresu.
Určení prostorového řešení stavby:

· Skladová hala je navržena jednolodní nepodsklepená, délky 72,5m  a rozponu 28,0 m. Půdorysný rozměr haly bude 72,5 x 28,5 m, výška pod vazník 6,0m, výška k atice 8,05m. Nosnou konstrukci budou tvořit železobetonové prefabrikované sloupy s předpjatými střešními vazníky. Střešní plášť bude tvořen ocelovým trapézovým plechem s tepelnou izolací a povlakovou krytinou, obvodový plášť bude ze sendvičových panelů.

· Správní budova bude dvoupodlažní, nepodsklepená o půdorysu 36,4x 12,6m. Konstrukční výška podlaží bude 3,4m , celková výška k atice 7,3m. Nosná konstrukce bude tvořena železobet.sloupy s podélnými průvlaky a ztužidlem ve štítech. Střecha bude plochá. Obvodový plášť bude zděný, s vodorovnými pásy oken.

· Zpevněné plochy- Hlavní manipulační a skladová plocha bude provedena ze silničního betonu na podkladních vrstvách se spádem směrem od budovy ke komunikaci podél jeřábové dráhy. Příjezdová komunikace a odstavné plochy budou mít asfaltový povrch. Chodníky pro pěší a plocha pro prezentaci budou kryty betonovou zámkovou dlažbou.Plocha pro uložení pažících boxů bude urovnána a upravena zhutněnou vrstvou drceného kameniva. 

· Retenční nádrž  je zemní otevřená nádrž o lichoběžníkovém půdorysu 30x18,6 m při hloubce vody pod  vyústěním objektem 2,2m. Využitelný objem  bude 600 m³. 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

       Stavba na pozemku p.č. 5010/53 nebude mít významný vliv na životní prostředí.  Nepříznivý vliv dle   

       zjišťovacího řízení nebude mít stavba ani  na  sousední pozemky p.č.5010/23, 5010/43, 5010/52 a 

       5014  v kat. území Staré Benátky  ani na stavby v blízkosti.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2. V dalším stupni projektové dokumentace je nutné podrobně vypracovat projektovou dokumentaci

neškodné likvidace srážkových vod na základě odborných hydrogeologických výpočtů a na základě hydrogeologického průzkumu ( vsakování srážkových vod ).

3. Vjezd do areálu bude řešen sjezdem z obslužné komunikace p.č. 5010/52.

4. Areál bude po celém obvodu obehnán plotem z drátěného pletiva výšky 1,8m na ocelových sloupcích. A vjezd bude uzavírán elektricky poháněnou posuvnou bránou.

5. Ve východním rohu areálu , bude umístěna retenční nádrž, kde bude likvidována dešťová voda vsakem a odparem. Vody ze zpevněných skladovací a manipulačních ploch, zachycené ve vpustích, budou vedeny do odlučovače ropných látek a přes něj do retenční nádrže.

6. V komunikaci podél areálu prochází stoka veřejné splaškové kanalizace, do které bude zaústěna přípojka splaškové kanalizace ze správní budovy. Na přípojce splaškové kanalizace bude osazen lapač tuku.

7. Nezpevněné plochy na okrajích areálu v rozsahu cca 3500 m² budou upraveny vrstvou zeminy a bude založen trávník a vysázeny okrasné keře . Pro stavební  řízení doplnit projekt o návrh osázení zelení. 

8. Stavba se nachází v zájmovém území STL plynovodu, proto musí být dodržena všeobecná ustanovení pro stavbu prováděnou v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení.

9. Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítěmi společnosti Telefonica O2 CZ a.s.

10. Skladování materiálu a používané mechanizmy budou při stavbě zajištěny tak, aby bylo vyloučeno znečištění podzemní vody ropnými a jinými závadnými látkami.

11. Odpady vzniklé prováděním prací v areálu budou likvidovány oprávněnou organizací v souladu s právními předpisy platnými na úseku odpadového hospodářství.

12. Elektrická přípojka, elektrická instalace, provedení a umístění měřícího místa musí být v souladu s platnými ČSN, „ pravidly provozování distribuční soustavy, připojovacími podmínkami provozovatele DS a podmínkami dodávky elektřiny.

13. Dešťová kanalizace s ORL a akumulační a vsakovací nádrží bude vodním dílem, k jehož povolení je příslušný odbor ŽP Magistrátu města Mladá Boleslav.

14. Stavba si nevyžádá kácení stromů. Při realizaci záměru je nutno dbát na základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.

15. Lesní pozemek ani jiné pozemky ve správě VLS ČR s.p. divize Mimoň nebudou stavbou dotčeny a nebude na něm ukládán žádný stavební materiál, stavební odpad a v budoucnu jiný možný odpad.

16. Areál firmy Bepatech se nachází na území bývalého vojenského území  částečně asanovaného. Na základě usnesení vlády č.350/1997 bude ve stavebním povolení nařízen hloubkový pyrotechnický průzkum staveniště.

17. Přes pozemek 5010/53 je veden vodovodní řad LT 200, tento řad vlastník pozemku nesmí porušit a na pozemku ho musí strpět. Všechny inženýrské sítě v zemi budou uloženy podle ČSN 73 6005 a bude dodrženo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace na obě strany od líce potrubí dle zákona č.274/2001 Sb.

18. Ke stavebnímu řízení projektová dokumentace bude obsahovat bilanci vody sociální i požární. U vodovodní i kanalizační přípojky je nutno zakreslit skutečný stav .

19. Z hlediska plnění požadavku  vyhlášky č. 369/2001 Sb. projektová dokumentace pro stavební řízení bude předložena k vyjádření Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, konzultační středisko Středočes.oblasti.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Bepatech s.r.o., Kuklova č.p. 4231/10, Židenice, 615 00  Brno

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :

Námitky nebyly uplatněny.

Odůvodnění:

Dne 23.2.2007 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 19.4.2007, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Dne 19.4.2007 stavební úřad vyzval žadatele k doplnění návrhu žádosti o stanovisko ze zjišťovacího řízení Středočeského kraje a řízení přerušil. Po doplnění stavební úřad v řízení pokračoval.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska  a vyjádření sdělili:

· Středočeská plynárenská a.s. ze dne 13.12.2006

· Telefonica 02 CZ ze dne 27.12.2006

· PVaK a.s. Praha ze dne 15.12.2006

· ČEZ Distribice a.s. ze dne 11.12.2006

· architekt města ze dne 15.12.2006

· Magistrát města MB , ODSH ze dne 2.1.2007

· Magistrát města MB, ŽP

· Vojenské lesy a statky s.p. ze dne 5.1.2007

· Vojenský lesní úřad ze dne  16.1.2007

· KHS Mladá Boleslav ze dne 5.3.2007

· HZS Mladá Boleslav ze dne 21.3.2007

· Technické služby B.n.J.  ze dne 18.12.2006

· VUSS Praha ze dne 19.12.2006

· Magistrát města Mladá Boleslav  ze dne 13.2.2007

·  Závěr ze zjišťovacího řízení Krajského úřadu  Středočes.kraje  ze dne 11.5.2007

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Umístění stavby vyhovuje technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č.137/1998 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Sumikei Czech s.r.o., Město Benátky nad Jizerou,  Vojenské lesy a statky ČR s.p., Pozemkový fond České republiky, Alukron s.r.o.,  Vodafone Czech Republic, a.s., , Středočeská plynárenská, a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s, ČEZ Distribuce a.s., Vodovody a kanalizace a.s., Mladá Boleslav

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

·  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

· Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního a stavebního řízení Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní . Nepozbude však platnosti , jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.

Karel D v o ř á k

Vedoucí odboru výstavby a ÚP

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne ........................................................          Sejmuto dne ......................................................

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Bepatech s.r.o., Kuklova č.p. 4231/10, Židenice, 615 00  Brno
Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, Benátky nad Jizerou, 294 71

Sumikei Czech s.r.o., Průmyslová č.p. 1010, Benátky nad Jizerou

Vojenské lesy a statky ČR s.p., Pod Juliskou č.p. 1624/5, Dejvice, 160 64  Praha
Pozemkový fond České republiky, Husinecká č.p. 1024/11, Žižkov, 130 00  Praha
Alukron s.r.o., Ke Skalkám č.p. 3231/33, Záběhlice, Praha

Vodafone Czech Republic, a.s., Vinohradská č.p. 167, 100 00  Praha 10

Středočeská plynárenská, a.s., Novodvorská č.p. 803/82, 142 01  Praha 4
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Hradecká č.p. 1, 130 00  Praha 3
Vodovody a kanalizace a.s., Čechova1151, Mladá Boleslav, 293 22

